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厦翔内政规〔2022〕1号

厦门市翔安区内厝镇人民政府

关于印发内厝镇农村建房

管理办法（试行）的通知

各村（居）、镇各部门、各有关企业 MERGEFIELD 主送 ：

现将《内厝镇农村建房管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

厦门市翔安区内厝镇人民政府

2022年5月27日

厦门市翔安区内厝镇人民政府

内厝镇农村建房管理办法（试行）

根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》（闽政办〔2021〕55号）、《福建省住房和城乡建设厅关于强化农村自建房（三层及以下）施工关键节点和竣工验收到场巡查指导的通知》（闽建村函〔2022〕9号）、《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市小散工程和零星作业安全生产纳管办法的通知》（厦府办规〔2021〕14号）和《厦门市翔安区人民政府办公室关于印发翔安区农村建房安全五级网格化管理办法的通知》（厦翔政办〔2021〕43号）等文件要求，现结合我镇实际，制定本暂行管理办法。

一、工作目标

建立健全农村建房和既有房屋结构安全长效监管机制，及时发现、处置农村建房和既有房屋结构安全隐患，更好地保障农村建房和房屋使用安全，严防发生农村建房群死群伤事故。

二、适用范围

本暂行管理办法适用于我镇农村建房（包含新建、改扩建村民住宅和非住宅）、既有房屋安全隐患排查整治，衔接全镇网格化服务管理整合提升工作，全面建立条块结合、以块为主的农村建房和既有房屋结构安全网格化巡查。

三、组织领导

农村建房监管设立三级网格化机构，由镇党政主要领导任一级网格长，分管建设领导和包村领导任一级副网格长，各村（居）主干、土管员为二级网格长，包村（居）工作组成员和包点村（居）干部为二级副网格长，镇专职安全监管员、第三方专业技术服务力量为三级网格长。农房安全网格化管理机构下设办公室，挂靠建设办。

翔安区第二自然资源所内厝工作站、内厝派出所、执法中队、司法所及镇其它职能部门根据各自行业职责，提供业务指导，协助开展巡查管理，确保安全隐患及时发现、及时处置，做到“网格吹哨、部门联动、快速响应”,实现“多网合一、一网运行”。

四、工作流程

农村建房和既有房屋结构安全网格化管理执行“信息登记、日常巡查、现场复核、整改整治、验收销号”5个步骤：

1.信息登记。镇建设办指导各村（居）在建前审批环节中实施农村建房信息登记，并在各村（居）设立信息登记服务窗口或者指定专人到建设办进行信息登记，指导建设单位或业主通过农村建房信息登记系统进行信息登记，并告知安全纳管流程。

2.日常巡查。专职安全监管员、第三方专业技术服务力量和各村（居）土管员（以下统称农房安全监管队伍）负责日常巡查，包点镇、村（居）干部协助农房安全监管队伍开展日常巡查工作，发现擅自改变使用功能的公共建筑，擅自改变房屋结构和布局（含群租房）、违法改扩建建筑（含加层建设），施工过程存在重大安全隐患、擅自开挖地下室等，立即停工整改并拍照留存，同时迅速上报各村（居）主干和包村领导，必要时上报相关执法部门。

3.现场复核。包村领导和各村（居）主干通过农房安全监管队伍上报的安全隐患信息，或收到各级举报热线、网上舆情、媒体曝光、视频监控等转来的安全隐患信息后，及时组织有关专家、网格员、房屋所有权人、使用人进行现场核实，判定隐患类别和情形，信息同步上传至“翔安区农村房屋建设安全管理平台”。经现场判定存在安全隐患的，镇建设办指导村（居）设置房屋安全隐患警示标志，及时在“翔安区农村房屋建设安全管理平台”更新房屋数据，列入网格化巡查重点，并提出处理意见，尽快排险解危，确保人员安全。

4.整治整改。专职安全监管员、第三方专业技术服务力量应加强对各包村工作组和村（居）干部的指导，发现问题应立即制止，并向建房户、农村工匠下达责令限期整改要求，未完成整改的，不得进入下一道工序施工。完成整改的，镇建设办及时组织农房安全监管队伍现场复查，确保问题整改到位。对疑难复杂问题，镇综合执法办和执法中队应及时介入，必要时由镇主要领导召集相关部门和村（居）干部协调整治整改。

5.验收销号。由镇建设办牵头组织专职安全监管员和第三方专业技术服务力量在属地村（居）干部的配合下开展验收工作，对按照设计图纸建设并完成安全隐患整治整改的房屋进行验收销号，并及时在“翔安区农村房屋建设安全管理平台”更新房屋信息（涉及危房整治工作将整治信息上传至“厦门市房屋安全信息管理平台”）。

五、工作要求

1.强化属地监管。各村（居）应落实属地监管责任，每月至少召开1次的会议，分析研判农村建房和房屋结构安全问题，提升监管水平。各部门要加强联动，形成工作合力，对解决疑难杂症问题提供有效指导，确保安全隐患及时发现、及时处置。

2.强化带图审批。农村建房外立面严格执行翔安区立面管控图集，3层及以下村民建房优先选用村镇住宅建设通用图集，鼓励委托有资质的设计单位或具备注册执业资格的设计人员设计。3层以上村（居）民建房、集中统建住宅应委托有资质的设计、施工单位进行设计、施工。

3.强化工匠建房。3层及以下村民自建住宅应委托农村建筑工匠或有资质的施工单位施工，并签订建房合同（明确质量安全责任、质量保证期限和双方的权利义务等）。3层以上村民建房、集中统建住宅应委托有资质的设计、施工单位进行设计、施工，明确1名施工负责人和安全员到岗履职，并编制施工安全技术措施，确保坡屋面模板支撑牢固可靠。

4.强化钢管建房。全面推广钢管支撑和钢管脚手架，提高建房安全可靠度，三层以上（含架空层）的农村建房严禁使用竹脚手架和木支撑，三层及以下农村建房推行钢管脚手架和钢管支撑。

5.强化巡查监管。农村建房严格落实“四到场”制度，镇建设办组织专职安全监管员和第三方专业技术服务人员会同村（居）级管理人员在农房施工关键节点到场安全巡查指导，并加强各级网格员、建设单位（建房户）、农村工匠的业务培训，确保对“两违”、农村建房安全问题、既有房屋加层和影响结构安全装修工程等监管要点有能力发现和甄别，切实提升网格员的业务能力，充分发挥网格员在基层网格化管理中的作用。

6.强化竣工验收。建房户达到竣工验收条件后，专职安全监管员及第三方专业技术服务人员会同村级管理人员到场检查，重点验收外立面装修是否全面完成并符合建筑风貌管控要求、是否落实生活污水雨污分流（住宅污水接户管必须按要求就近接入村庄污水井）、施工过程发现的质量安全问题是否已经整改合格等。质量安全不符合要求的，按照施工关键节点巡查发现问题，依照巡查监管程序督促整改到位，并按照工匠评价办法处理。

7.强化违法治理。建设单位（建房户）对农村建房活动负首要责任，严格履行报批程序，承担质量安全责任，不得违法违规发包工程。生产经营单位（农村工匠）负安全生产主体责任，应严格按照国家法律、法规及相关技术标准、规范开展农村建房安全生产活动，确保施工作业安全。对未按要求立面装修影响建筑风貌等违法违规行为，专职安全监管员和巡查人员应向建房户、农村工匠下达责令整改通知书，由镇综合执法办联系执法中队依法查处，超出执法权限的，及时上报区相关主管部门依法查处。

附件：1.内厝镇农村建房监管组织架构及职责分工

2.内厝镇农村建房安全巡查监管要点

附件：1

内厝镇农村建房监管组织架构及职责分工

为进一步加强组织领导，形成工作合力，有效开展在建农房和房屋结构安全常态化网格化管理，内厝镇房屋安全管理五级网格化机构。

一、三级网格及职责分工

镇党政主要领导任一级网格长，分管建设领导和包村领导任一级副网格长，各村（居）主干和土管员为二级网格长，包村（居）工作组成员和包点村（居）干部为二级副网格长，镇专职安全监管员、第三方专业技术服务力量为三级网格长。农房安全网格化管理机构下设办公室，挂靠建设办。 

1.镇党政主要领导为辖区总负责人。统筹推进辖区农村建房和既有房屋结构安全网格化管理工作和辖区农村建房信息化建设；每月对辖域各级网格员责任落实、农村建房和既有房屋结构安全日常管理情况进行督导检查，分析辖域房屋安全形势，及时发现并消除安全隐患。

2.包村（居）领导为各村（居）巡查总责任人。具体推动落实包村区域农村建房和既有房屋结构安全网格化管理，划细划小网格单元，及时上报辖区信息化平台重大安全隐患，协调督促落实农村建房和既有房屋结构安全有关问题的发现、报告、处置、销号闭环管理。

3.各村（居）主干和土管员为日常巡查负责人。组织农村建房和既有房屋结构安全的日常巡查，掌握全村房屋安全动态，及时解决低风险和一般风险隐患问题整改，并上报上级解决较大风险和重大风险隐患事项。

4.包村（居）干部、村（居）干部为日常巡查协管员。负责协助专职安全监管员和第三方专业技术服务力量加强对包点区域房屋安全的具体工作，配合做好在建农房信息登记录入工作，对农村建房、房屋结构安全加强巡查，督促劝导相关建设单位或业主及时整改安全隐患，并将巡查记录和整治情况及时上报平台。

5.专职安全监管员、第三方专业技术服务力量为日常巡查技术指导员。负责指导村（居）开展农村建房和房屋结构安全管理工作，对农村建房加强巡查，实行常态化监管，在巡查过程中发现“两违”、在建房屋安全、房屋结构安全等问题，第一时间制止、报告、录入平台，并将处置结果向平台反馈，形成闭环，确保隐患整改到位。

二、工作标准要求

1.各级网格员做到网格内农村房屋底数清楚，尤其要掌握在建农房和存在安全隐患房屋数量，涉及公共安全的危险房屋信息向社会公开，发现重大安全隐患房屋应立即报告并采取措施，全面落实房屋安全“健康绿码”制度。

2.巡查到位、快速响应、整改到位，做到在建农房和农村房屋结构安全隐患“零容忍”，发现一起、上报一起、处置一起。

3.全面建立农村建房信息化管理制度，实现农村建房的量化管理，建立多部门配合协作机制，方便监管人员综合管理，辖区内农村建房信息公开并接受社会监督举报。

4.落实《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》（闽政办〔2021〕55号）农村建房监管要点中相关工作要求。

三、组织架构图

附件：2

内厝镇农村建房质量安全巡查要点

为确保农村建房过程施工安全，减少安全事故发生，规范农村建房日常质量安全巡查工作，制定本巡查要点。

一、巡查节点

巡查指导节点和内容包括建设行为、地基基础、墙体砌筑、楼屋盖施工、模板安拆、脚手架安拆、起重设备、现场施工安全等8个方面，对建房现场施工质量安全问题较多或较严重的，应加密巡查频次。

二、巡查方式

专职安全监管员应依据经审批的建筑立面、平面图及有关施工规范，按照施工形象进度全面检查建房户、农村工匠（或施工单位，以下统称“农村工匠”）建设行为、现场施工质量安全行为，填写巡查表并现场拍照佐证。

三、隐患整改

专职安全监管员、第三方专业技术服务力量发现农村建房未采用钢管支撑、钢管脚手架、工匠未经培训合格、未按图集施工以及施工现场存在安全隐患问题的，应立即制止，提出指导规范建议，并向建房户、农村工匠下达责令限期整改要求（参照附件1）。建房户、农村工匠应立即进行停工整改，未完成整改的，不得进入下一道工序施工。完成整改的，镇建设办及时组织专职安全监管员现场复查，填写复查表（参照附件3），确保问题整改到位。

四、问题上报

对拒不整改的，由镇建设办及时通知镇综合执法办会同执法中队依法查处。现场巡查过程发现的质量安全问题、农村工匠整改情况应及时由专职安全监管员、第三方专业技术服务力量和村（居）干部通过量化形式导入“翔安区农村房屋建设安全管理平台”系统中的工匠评价办法处理。

附件：1.农房建筑风貌和质量安全（施工关键节点）巡查表

2.农房建筑风貌和质量安全（竣工验收）巡查表

3.农房建筑风貌和质量安全整改复查表

（此件主动公开）

抄送：区委政法委、司法局、安委办、应急局、建设与交通局、

自规分局、城管局
厦门市翔安区内厝镇党政办公室              2022年5月27日印发

（共印125份，存档 3份）
附件：1
农房建筑风貌和质量安全（施工关键节点）巡查表（编号：   ）
时间: 202   年   月   日
	建房人姓  名
	
	联系电话
	

	建房位置
	

	规划许可证号
	
	宅基地批准书号
	

	批准建筑面积
	
	批准层数/层高
	层/      米

	房屋结构
	
	施工形象进度
	

	巡

查
要
点
	建  设

行  为
	1.施工现场是否有“工匠带头人”负责施工质量安全管理。(是(否
2.负责施工质量安全管理的施工工匠是否与签订施工合同的“工匠带头人”一致。(是(否
3.委托施工单位的，是否明确项目负责人和安全员负责施工管理。(是(否
4.现场是否悬挂施工公示牌，公示牌内容是否完整（包含审批文件、建房人姓名、工匠带头人或施工单位及项目负责人姓名、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信息，并张贴质量安全常识“一张图”、建筑立面图）。(是(否
	

	
	地  基

基  础
	5.基础底面是否进入老土层不小于200毫米，基础底面距地面是否不小于500毫米。(是(否
6.基槽底是否不低于毗邻建筑原有基础底面。(是(否
7.基坑是否及时用混凝土封底，避免雨水浸泡和曝晒。(是(否
	

	
	墙  体

砌  筑
	8.墙体平面布置、墙厚是否与设计图一致。(是(否
9.砌体与构造柱的连接处是否砌成马牙槎，并沿墙高每隔50cm设2φ6拉结钢筋。框架结构的围护墙体、隔墙是否沿墙高每隔50cm设2φ6拉结钢筋与框架柱、构造柱连接。(是(否
10.砖混结构楼层处是否设置闭合圈梁，并与构造柱形成框架连成整体。(是(否
11.屋面女儿墙是否设压顶梁，并在转角处且沿墙长每隔3米设置构造柱。(是(否
	

	
	楼（屋）盖
	12.混凝土强度等级不低于C25，混凝土配合比是否符合要求。禁用海沙，严格控制水灰比（水和水泥的用量比例）。(是(否
13.钢筋是否采用合格钢筋。框架梁柱端部节点箍筋是否加密。(是(否
14.板面负筋禁止踩踏，保护层垫块是否牢固。(是(否
15.混凝土初凝前是否振捣密实；浇水养护是否多于7天。(是(否
16.坡屋面施工是否对称施工，施工顺序为柱构件、斜梁、斜板，支撑是否牢固。
(是(否
17.木屋架是否设置剪刀撑。(是(否
	

	
	模  板

支  撑
	18.模板支撑体系禁止混用两种材质、单排支撑，是否正确设置立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑形成整体受力，底部设置底座和垫板，木支撑顶部设置支撑头，牢固稳定。(是(否
19.木支撑立杆接长是否采用对接夹板接头。(是(否
20.斜屋面模板支架立杆顶部是否布置一道随屋面坡度的拉杆。(是(否
21.梁板底模拆除前混凝土强度是否达到设计要求，夏季不早于15天，冬季不早于28天。(是(否
22.模板拆除顺序是否从上至下、逐块拆卸，是否先拆非承重模板，是否后支的先拆。
(是(否。
	

	
	脚手架
	23.禁止使用单排脚手架。(是(否
24.竹脚手架：竹杆不得青嫩、裂纹、白麻、虫蛀。钢管脚手架：钢管不得严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹，扣件不得脆裂、变形、滑丝。(是(否
25.脚手架立杆纵向间距不得大于1.5米，架体宽度（横向间距）不得大于1.2米，水平杆应设四根，步高不大于1.8米。(是(否
26.正确设置立杆、纵横向水平杆、扫地杆、顶撑和剪刀撑，绑扎（安装）牢固。架体基础应平整坚实，立杆底部应设置垫板和扫地杆，地基不得积水，垫板不得松动，立杆不得悬空。竹架立杆接长应采用搭接接长，搭接长度不得小于1.5m，并不少于5道。两端、转角处以及每隔6～7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上，每二步三跨或三步二跨，脚手架必须同建筑物设连墙件，拉结点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同步。不得将模板支架、其他设备的缆风绳、混凝土泵管等固定在脚手架上。(是(否
27.脚手架拆除顺序是否从上至下逐层拆除，连墙件是否随脚手架逐层拆除。(是(否。
	

	
	起  重

设  备
	28.钢丝绳是否存在断股、断丝、截面积不足。(是(否
29.起重设备是否存在配重不满足要求、固定不牢。(是(否
30.是否存在起吊物体超重。(是(否
	

	
	现场施工

安  全
	31.是否正确佩戴安全帽。(是(否
32.高空作业是否系安全带。(是(否
33.是否有合格的配电箱。(是(否
34.临时用电设备安装是否合格，是否存在擅自接电、私自转供。(是(否
35.用电设备是否接地，线路是否架空保护。(是(否
	

	存在问题和整改要求
	一、存在问题：
（针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证）
二、整改要求：
（一）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。
（二）限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束2日内通知巡查人现场复查。

	到场
人员

	建房户
	签收日期：
	施工单位或
建筑工匠
	签收日期：

	
	工程施工专业管理人员
	
	乡镇专职监管责任人员、村级管理人员
	


注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。
内厝镇人民政府盖章

202  年  月  日
附件：2

农房建筑风貌和质量安全（竣工验收）巡查表（编号：   ）
时间:202   年    月    日
	建房人姓名
	
	联系电话
	

	建房位置
	

	规划许可证号
	
	宅基地批准书号
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	巡查
要点
	1.农房建筑风貌是否符合管控要求。(是(否
2.施工现场（包括临时用地）是否清理完毕。(是(否
3.施工过程发现的问题是否已经整改合格并经相关人员认可。(是(否
4.竣工验收是否合格。(是(否


	存在问题和整改要求
	一、存在问题：
（针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证）
二、整改要求：
（一）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。
（二）限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束2日内通知巡查人现场复查。

	到场
人员

	建房户
	签收日期：
	施工单位或
建筑工匠
	签收日期：

	
	工程施工专业管理人员
	
	乡镇专职监管责任人员、村级管理人员
	


注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。
内厝镇人民政府盖章

202  年  月  日
附件：3
农村建房建筑风貌和质量安全整改复查表
	建房人
姓  名
	
	联系电话
	
	巡查表
编号
	

	复查意见
	（对照整改通知书明确的整改要求，现场核查是否逐一整改到位，并拍照取证）


	复查人（(工程施工专业管理人员(乡镇专职监管人员(村级管理人员）
	
	复查日期
	

	签收人（(建房户(施工单位(农村工匠）：

	签收日期：


注：本表乡镇政府、复查人、签收人各1份；对应复查人、签收人上“√”并签字。
            内厝镇人民政府盖章

            202  年  月  日
1
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